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von optischen Platten

neumatischer einfachwirkender 3-
Spannbacken-Greifer zur Handhabung

Oirifices dalimentation

Lufteinlass

Technische daten / Caractéristiques

Pince pneumatique a effet simple a 3\
madchoires pour la manipulation de
disques optiques

10 FIRST ANGLE
PROJECTION

Medium -  Gefilterte, geschmierte/nicht geschmierte Druckluft
Fluide - Air comprimé filtré, lubrifié / non lubrifié
Betri.ebsdlru.c.k . 25+ 8 bar
Pression d'utilisation
Betrie:bstemp(lara?ttur. 5° + 60°C.
Température d'utilisation
Spannkraft pro Backen bei 6 bar in Offnung
P . 50N
Force de serrage par mdchoire en ouverture a é bar
Gesamtspannkraft bei 6 bar in Offnung
. 150 N
Force de serrage totale en ouverture a 6 bar
Hub 3x10.5°
Course
Hubeinstellung (auf Anfrage) +2°
Réglage de la course (en option) -
Max. Frequenz im Dauerbetrieb
. . . 4 Hz
Fréquence de fonctionnement maximum
Luftverbrauch pro Zyklus 3
o U 2.1 cm
Consommation d'air par cycle
SchlieBzeit ohne Las‘t . <00! s
Temps de fermeture a vide
M’ax,.Wi.e.d,erhoIungstoleranz +0.02°
Répétabilité
Gewicht
95
Poids £
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